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ANORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO ESSERE RPRODGTIO E/0 COMUNCATD A TERT SENTA ESPRESA E FREVENTIVA ALTOR HONE CEL TMOLASE.







INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’obbligo di valutazione del clima acustico fa capo all’art. 8 della Legge 447/1995 che fa obbligo. per la
realizzazione di una serie di infrastrutture, di valutare il clima acustico prima e dopo la realizzazione delle
infrastrutture stesse.

Lo stesso articolo fa anche obbligo di analoga valutazione nella realizzazione di nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere infrastrutturali indicate nello stesso articolo.

Le modalita di valutazione del clima acustico sono state definite dall’ARPAV Regionale, seppure ancora in
via propositiva e non definitiva e pubblicate sul sito regionale dell’ARPA stessa.

L’ARPAV chiarisce innanzitutto che per clima acustico deve intendersi l'insieme dei rumori che
caratterizzano in modo sistematico e continuativo gli intervalli indicati dalla normativa, ossia tra le 06:00 e
le 22:00 per il periodo diurno e dalle 22:00 alle 06:00 per il periodo notturno. Sono pertanto da escludere
nella valutazione le rumorosita occasionali.

L’ARPAV chiede che sia valutato se la realizzazione dell’opera oggetto della valutazione modifichi il clima
acustico esistente, e in che misura.

I Comune di Schio ha inoltre approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica, il cui ultimo
aggiornamento risale al settembre 2006 ed é pubblicato sul portale web del Comune. Il comune si & inoltre
dotato di Regolamento in materia di inquinamento acustico.

Vanno anche considerate le indicazioni ex DPR 142/2004 relativamente alle fasce di esenzione delle
infrastrutture stradali esistenti che, per le strade urbane e di quartiere & di 30 metri. In base al pocanzi
indicato DPR nei trenta metri dall’asse delle strade urbane e di quartiere non va considerata la rumorosita
dovuta al traffico di tali strade, ma solo tutti gli altri rumori.

SITUAZIONE URBANISTICA

L'oggetto della presente valutazione & il permesso a costruire collocato nell’area segnata nella cartografia
catastale seguente
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Tale area si colloca, all'interno della zonizzazione acustica indicata dal comune come da cartografia a pagina
successiva
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Il significato dei colori & il seguente, con le classi che indicano i valori limite che, successivamente saranno
riportati.

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4

B cuiasses

CLASSE®

AREE DA DESTINARS A SPETTACOLI A
CARATTERE TEMPORANEO

La zona oggetto di valutazione ricade quindi nella classe 1.

Nella definizione della cartografia delle fasce di esenzione il Comune non ha indicato le strade della classe
F, ossia le strade locali. In assenza di un preciso riporto nella cartografia deve intendersi che le strade
interne dell’ex centro storico siano da attribuire, ai sensi del DPR 142/2004, a tale classe.

Il clima acustico oggetto della presente valutazione non pud, pertanto, tener conto del traffico di Via
Camin.

SORGENTI DI RUMORE

La classificazione acustica del territorio di Schio, pubblicata dal Comune, non riporta se sono state fatte
misure della rumorosita ambientale ne’ i valori della rumorosita esistente. Cido pone gli istanzianti nella
onerosa situazione di dover valutare a proprie spese il livello di rumore e nella ancor pil difficile situazione
di dover presentare i dati rilevati senza alcun confronto con dati ufficiali.






Cio premesso nella situazione territoriale in cui si colloca I'istanza di permesso a costruire si possono
individuare come sorgenti con carattere di sistematicita e continuitd solo quelle derivanti da fauna
ambientale (cani, grilli e cicale) e da traffico stradale. Altre sorgenti, seppure elevate, come le macchine
agricole non hanno rilevanza dato il carattere discontinuo.

Non vi sono in zona attivita produttive.

Le emissioni sonore degli ambienti di vita del vicinato vanno trattati non some sorgenti stabili, ma come
attivita rumorose diversamente regolate dal regolamento acustico comunale e, pertanto, non rientrano
nella presente valutazione. In ogni caso da un controllo non si sono riscontrate sorgenti di tale tipo che
possano costituire fonte di disagio

La letterature e prove sul campo hanno quantifico in 47-49 dBA il livello di pressione sonora, in periodo
estivo, dovuto alla fauna dei parti e del bosco. Tale livello cala notevolmente nel periodo invernale.

Oltre al rumore da fauna vi & il rumore di fondo da traffico urbano presente durante il giorno. Alcuni rilievi
estemporanei eseguiti alle 14:10, 15:20 del 30 Aprile 2012 hanno riscontrato un LEQ, attribuibile al solo
traffico della citta e della pianura antistante, inferiore e 50 dBA.

| rilievi sono stati effettuati con fonometro integratore in classe 1, IEC 650, dallo scrivente tecnico
competente in acustica. Le misure hanno avuto durata variabile fino alla stabilizzazione della misura stessa.
Il dato rilevato, anche se non pud essere preso come dato certo e rappresentativo dell’intero periodo
dell’anno, riscontra una situazione di calma acustica che pud essere utile nel caso, in futuro, sia necessario
adottare il criterio differenziale.

RAFFRONTO CON LE NORME DI LEGGE

La stima del clima di rumore deve raffrontarsi con i limiti definiti dalla zonizzazione acustica del Comune
che, per la zona di Classe 1 entro cui 'istanza edilizia si colloca sono:

LIVELLI IN dBA

Diurno Notturno
Valori massimi di emissione 45.0 35.0
Valori massimi di immissione 50.0 40.0
Valori di qualita 47.0 37.0

Si rileva che per cause naturali il rumore di fondo & superiore ai limiti di zona cid non comporta alcune
penalizzazione nell'istanza edilizia, ma sara un dato da tenere in considerazione nel caso di future
valutazioni e/o revisioni della zonizzazione

L'area oggetto dell’istanza del permesso a costruire risulta pertanto idonea.

Cornedo Vic. 4 maggio 2012

Il tecnico competente in acustica







