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Oggetto: LR, 25/97
Richiedente: COMUNE DI SCHIO
Dichiarazione di taglio complessiva per la zona del Tretto per la messa in sicurezza delle strade comunali, al
fine di ridurre la possibilita di incendio boschivo e di interruzione delle viabilita din caso di eventi atmosferici
straordinari.

Al COMUNE DI SCHIO
36015 SCHIC (V1)

In riferimento alla Dichiarazione unitaria di taghio per Pintervento di messa in sicurezza net boschi di proprieta privata,
situati lungo 1 tratti stradali indicati in rosso nella cartografia allegata (denominata “Aree di intervento™), da Voi inviata
e pervenuta a queste Settore Forestale in data 12/10/2015 con protocollo n. 408335;

IL DIRIGENTE
VISTO l'articolo 23 della L.R. del 13.09.1978 n. 52, medificato con L. R. del 27.06.1997 n. 25.
VISTO Part, 4, lettera £} delle P.M.P.F.;

PRENDE ATTO

del’intervento di taglio per la messa in sicurezza delle strade comunali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

BOSCO CEDUQO:

- Il taglio per i boschi situati fino a 700 metri ¢ consentito dal 1 ottobre al 15 marzo, sopra i 700 metri & consentito dal 1
ottobre al 15 aprile, salvo eventuali richieste di anticipo e/o proroga.

- 11 taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata
o convessa e risultare in progsimita del colletto. -

- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi entro i termini sopra
riportati.

- In generale devono essere riservate dal taglio almeno 100 matricine per ettaro (1 pianta ogni 10 metri). Esse devono
essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e pit sviluppati e distribuite in modo uniforme o

a gruppi.

NEL BOSCO D'ALTOFUSTO:,

- Il taglio, le ripuliture, gli sfolli ¢ i diradamenti sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno,

- Il taglio a raso, inteso come eliminazione completa del soprassuolo boschivo su superfici anche limitate, & vietato.

- Nelle fustaie coetanee, compresi i giovani rimboschimenti, i tagli di ripulitura e di sfollo devono essere eseguiti in
modo che le chiome delle piante che rimangono in piedi restino a contatto fra loro,

- Nelle fustaie coetanee i tagli di diradamento devono imeressare le piante dominate, le piante danneggiate o in
condizione di evidente deperimento in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome,

- L'utilizzazione nelle fustaie dovra basarsi su criteri essenzialmente colturali miranti a diradare gli alberi giovani, ad
‘eliminare le piante secche, schiantate, deperienti e ad allontanare progressivamente le piante che ostacolano i nuclei di
rinnovazione naturale gia affermati.

- E' vietata l'estirpazione delle ceppaie.

IN GENERALE:

~ L'allestimento lo sgombero e l'esbosco dei prodotti del taglio deveno avvenire in modo da non danneggiare il
soprassuolo ed in particolare il novellame, utilizzando strade, sentieri e mulattiere gid esistenti.

- L'installazione di fili a sbalzo necessita di autorizzazione del Sindaco, previa acquisizione di parere tecnici
dell'U.S.T.IF. e del 8.F.R., se necessari.
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Considerato che tali impianti costituiscono il maggior pericolo al volo di mezzi aerei, in caso di incidente, dovuto alla
presenza di fili non awtorizzati, si procedera ai sensi dell'art. 428 del Codice Penale. In caso d'incendio si dovra
obbligatoriamenie abbassare al suolo il filo.

- E’ sempre vietato depositare, anche temporaneamente e durante il taglio, i residui di lavorazione allinterno dell'alveo
di massima piena dei corsi d'acqua di qualsiasi natura, tranne che nei casi di tagli eseguiti negli alvei e per il periodo
strettamente necessario al concentramento per i*esbosco,

- Esecuzione di abbattimenti direzionati, soprattutto in presenza di nuclei di rinnovazione che devono essere
assolutamente salvaguardati.

- Sone da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle
normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari.

- E da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti supetficiali del terreno a seguito del passaggio dei
mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati.

- E vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno
invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento,

- Utilizzare i mezzi esclusivamente con terreno gelato, innevato o asciutto {mai con terreno bagnato} anche adottando
accorgimenti lungo i percorsi di esbosco (strato di rami) atti a ridurre ’effetto defla compattazione del messo sul suolo
per evitare danni di tipo idrogeologico;

- E” vietato lo strascico di tronchi interi alP’interno del bosco, lungo le strade silvopastorali di servizio del comprensorio
¢ lungo [e vallette al fine di evitare danneggiamenti al suolo.

- Adottare tecniche di lavoro adeguate pianificando percorsi da seguire preliminarmente all’effettuazione
dell’abbattimento, in modo da direzionare opportunamente la caduta degli alberi ed agevolare le operazioni di esbosco,

- Al sensi di quanto definito dall’art. 4, lett. ) delle P.M.P.F., il taglio dei fusti arborei presenti ai lati della strada
dovra essere volto essenzialmente al contenimento del loro sviluppo vegetativo. ' pertanfo consentito il selo
taglio dei fusti arborei che — per loro dimensioni e/o posizione - rappresentano un pofenziale rischio per Ia
sicurezza della circolazione, lungo una fascia larga al massimo 3 ml dal ciglio stradale, In nessun caso ¢
consentita 1’eliminazione permanente del soprassuolo arboreo tagliato, mediante estirpazione delle ceppaie,
Oltre tale fascia & consentito il taglio con criterio saltuario dei soli soggetti pericolosamente inclinati verso la
strada stessa,

- Prima di procedere al taghio delle piante pericolose da parte dei proprietari, dovranno essere preventivamente
attuate da parte di codesto Comune, soggetto gestore delle strade comunali, tutte le misure necessarie ad eseguire
I’intervento nel rispetto della sicurezza del traffico velcolare ¢ non.

- Come indicato nella Vostra dichiarazione si rimane in attesa di ricevere, a conclusione dei lavori di taglio, il
quantitative complessivo di legna prelevato.

Nel caso intervente interessi piante isolate, filari di piante, fasce boscate con larghezza media inferiore a 20
metri e nuclei boscati con superficie inferiore a 2000 mq., non trattandosi di tipologie inquadrabili come bosco ai
sensi dell’art, 14 della L.R. 52/78, & codesto Comune competente sull’esistenza di eventuali vincoli o regolamenti
che disciplinano ’utilizzazione stessa;

Si raccomanda a codesto Comune di garantire una sorveglianza, direzione e controllo “gpeciali”, tramite
frequenti sopralluoghi, di verifica del rispetto dei criteri di intervento indicati nella presente presa d’atte
forestale, conformi a quanto previsto dall’art. 4, lettera f) delle P.M.P.F,

Si ricorda che la presa d’atto al taglio per ghi estremi catastali e la quantita richiesta ha validitd di 2 anni dalla
data sopraindicata.

Fatti salvi 1 diritti e gli interessi di terzi.

Per quanto non esplicitamente espresso valgono le norme di cui alle Prescrizioni di Massima ¢ di Polizia Forestale

vigenti. R
Q&C‘}%\g}g‘ {} :./\Q

LA DIRIGENTE
Dott. For. MiriajRighele
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Lavorare in bosco espone ad elevati rischi per fa propria sicurezza e salute.
La preserte scheda ha lo scopo di informare sui fattori di rischio presenti e
sulle misure di prevenzione da applicare per ridurre a probahilita di subire
infortuni in boseo, in particolare durante I'vso della motosega.

* silavora in luaghi isolatl;

* spesso il terreno & sconnesso e scivoloso;

* posizioni errate possone comportare fa perdita di equilibrio, causando
ferite o traumi;

° si & asposti a punture ¢ morsi di insetti {imenctteri, zecche, ecc.) e
rettili potenziaimente pericolosi per la salfutg;

* il lavoro & faticoso e richiede spostamenti di carichi (pesi) a volte gra-
VoS,

e i utilizzano strumenti di lavoro pericolosi quali motosega, roncote
levarini, corde, verricell, ecc.

Rischio di taglio o di lesione mortale per contatto con
catesa ad elevata velocits [da 18 a pil di 24 m/s)

Rumore ;

Vibrazicni

Poiveri

Posture incongrue

Proiezione di materiale

Fatica fisica e movimantazions
dei carichi

Contatto con organi in movimento o in rotazione {rischio
cesoiamento)

Contatto con parti appuntite, taglienti

Rischio incendio
nele fasi di rifornimento

Caduta di materiale dall‘alto

Rischio di investimento

verificare di avere tutte le autorizzazioni necessarie;

individuare eventuali zone pericolose e le necessarie vie d: fuga;

apporre le opportune segnaletiche di pericolo;

delimitare le aree di lavoro;

verificare il funzionamento dei telefeni celluiari e la presenza di cam-

po per le comunicazioni di emergenza;

« pravadere un passaggio libero per I'eventuale arrivo del‘autoambu-
fanza in caso di infortunic;

= definire la direzione naturale e la direzione programmata di caduta
della pianta;

* analizzare la pendenze del terreno,

¢ verificare lo stato della pianta { stahilifa, marciumi,ecc.} e 'eventuale
presenza di rami secchi che potrebbero cadere nelia fase di taglio;
indossare i DPI adeguati alle attrezzature utilizzats;

« verificare ie condizioni ambientali {lerreno bagnato o seivolose, vento,

ece.).

Casco di protezione

Proteziona dei viso
(visiera complets)

Otoprotettori {cuffie)

Guanti per motosega

Tuta ¢ pantaloni con

protezione antitaglio
per catena
in classe adeguata

Calzature di sicurezza
col: protezione
antitaglic per catena
motosega

In caso di uso di motosega da potatura:
Giacea o manicotti con protezione antitaglio

la motesega deve essere di tipo adeguato ai lavori da svolgere;
le impugnature ed i sistemi di sicurezza (freno-catena, protezione
mano anteriore, fermo-catena) devono essers integri ed efficienti;

¢ il motore deve “tenere” il minimo;

* facatena NON deve girare con il motore al minimo;

* |a catena deve essere correttamente affilata.




.ﬂ Leggere sempre il “libretto d'uso @ manutenzione” della
IL_,_I motosega fomito dal rivenditore.

NON OPERARE CA SOL

B3 PARTI PERICOLOSE

VA DEHSARE LA MOTOSED; . -

& assicurarsi che altre persone siano ad un’adeguata distanza di sicu-
rezza datla zona d'uso della motosega (possone trovarsi entro un rag-
gio di & metri solamente gl operatori dotati di DP! per motoseghisti);

» non rimuovere |e protezioni della macchina in nessun caso;

s ysare sempre i coprilama durante if trasporio,

* ['accensione deila molosega deve essere effettuata tenendo la mac-
china @ terra e con frano catana inserito;

¢ |acatena deve essers sempre lubrificata e ben tensionata;

e per il rifarnimento di miscela e di olio-catena usare contenitori idonai
e appositi imbuti per avitare sversamenti in bosce durante i rabhog-
chi;

e {avorare in posizioni ergenomiche (con la schiena dritta);

e nell'area di caduta della pianta non deve essere presente alcun ope-
ratore: mantenere una distanza di sicurezza di afmeno due volte I'al-
tezza della pianta da abbattere;

» perilagii di depezzatura utilizzate principalmente le parti centrali del-
la barra di taglic;

» gffettuare pause di lavero frequenti perché I'utilizzo prolungato espo-
ne |'operatore a carichi di fatica elevati, rumare e vibraziont,

o effertuare correttamente 'affilatura della catena riduce i pericolo di
infortunio e le asposizieni alie vibrazioni;

s effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le indica-
zioni fornite dal costruttore.

 non tagliare con la punta per non provocare |'effetto “kick-hack” {con-
traccolpo delia motosega nelle fasi di taglio e depezzatura che pud
provocare lesioni mortali per I'operatore;

» non utitizzare la motosega sopra |a linea deile spalls;

s non utifizzare la motosega con una mano sola;

» non usare la motosega su scale, trabatelli e vuoto. | {avero in quota va
effettuato con piattaforme aeres o cestelli;

¢ non tagliare parti in tensione per evitere il rimbalzo di rami o delia
motosaga stessa.

S

R

Pacchetto o zaino di primo soccorso

Cellulare di servizio o radictrasmittente per la
comunicaziong di eventuali situazioni di emergenza

Acqua e sali minerali

Pt

di aerensioinn "o o’

A corrait

PERICOLOSO
TAGLIARE DEFPUNTA

Kick-back, nefie fasi di lavoro
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