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OGGETTO: Misure di campo elettromagnetico generato da stazioni radio base site in via Marconi
nel comune di Schio (richiesta del 11/12/2015, prot. n. 121943 /STAF).
Le misure sono state effettuate sul lastrico solare del condominio sito in via Marconi,
n.10 come concordato col Comune.

In riferimento all'oggetto si trasmettono i risultati del monitoraggio del campo elettromagnetico effettuato dal
23/03/2015 al 09/05/2016 e i risultati delle misure a breve termine (spot).

Distinti saluti.

Allegati: Risultato del monitoraggio e conclusioni
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Dipartimento Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici
Provinciale

di Vicenza Relazione tecnica 042.1/SRB/2016

Punto di misura

Schio Campo Sportivo

Comune

Schio

Indirizzo

Via Marconi, n.10

Localizzazione

Lastrico solare abitabile

Inizio Campagna

23/03/2016

Fine Campagna

09/05/2016

via Marconi, Schio
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Dipartimento

Provinciale
di Vicenza
Risultati delle Misure Spot
Punto di misura Data Descrizione Altezza [m] Erms [V/m]
1 23/03/2016 | Ultimo Piano abitazione, lastrico solare, punto monitoraggio 1,5 4,2
1 09/05/2016 | Ultimo Piano abitazione, lastrico solare, punto monitoraggio 1,5 4,9
Conclusioni

Le intensita di campo elettrico mediate sulle 24 ore, come previsto dall’art.14, comma 8 della L.221/12, sono risultate inferiori al valore di 3,6V/m.
Il valore di attenzione(6 V/m) e gli obiettivi di qualita (6 V/m) del DPCM 08/07/2003 risultano pertanto rispettati.

Le intensita di campo elettrico mediate su 6 minuti sono risultate sempre inferiori al valore di 4,9V/m.
Il limite di esposizione del DPCM 08/07/2003 (20 V/m) risulta pertanto rispettato.

Legenda

Media della campagna di monitoraggio
E’ la media dei valori del campo elettrico calcolata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio
E’ la media di campo elettrico su 6 minuti che, nell’arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il valore piu elevato.

Altezza [m]
Altezza del punto di misura dal piano di calpestio.

Erms [V/m]
Intensita del campo elettrico mediato su due minuti.
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PERR VERIFICA ED EMISSIONE
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