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LEGENDA

Confine del PATI

Confini comunali Altro Comune del PATI

LEGENDA N.T.A.

Sottozone“Idonee a Condizione”

N° FATTORI CONDIZIONANTI

Materiale di deposito superficiale di limitato spessore su vaste aree.

Materiali alluvionali e fluvioglaciali a tessitura prevalentemente limo-argillosa con caratteristiche
geotecniche da mediocri a scadenti.

Materiali di deposito palustri a tessitura fine, limo-argillosi, plastici e compressibili, a tratti
torbosi/con torba, con caratteristiche geotecniche scadenti.

Materiali di riporto. Terreni con caratteristiche geotecniche scadenti per l’elevata eterogeneità.

Materiali della copertura detritica prevalentemente granulari. Materiali per accumulo detritico di falda.

Materiali dalla copertura detritica colluviale a frazione limo-argillosa prevalente, con spessore < 3 m,
a consistenza medio-bassa.

Materiali dalla copertura detritica colluviale a frazione limo-argillosa prevalente, con spessore > 3 m,
a consistenza bassa o molto bassa, localmente media.

Rocce compatte massicce, stratificate o con intercalazioni tenere.

Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto.

10 Rocce tenere a prevalente coesione. Rocce tenere a prevalente attrito.

11 Diffuse condizioni di instabilità nei terreni superficiali.

12 Paleofrane - Pericolosità geologica moderata P1 come da Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

13 Pericolosità geologica media P2 come da Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

16 Pericolosità geologica elevata P3 come da Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

14 Zone di attenzione come da Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

15 Rischio idraulico moderato R1 come da Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

17 Materiali a tessitura eterogenea da depositi di conoide di deiezione torrentizia.

Altre componenti

Art. 7Aree boschive o destinate a rimboschimento

Art. 10Idrografia/Fasce di tutela fluviale - L.R. 11/2004 art. 41 lettera g)

Art. 24Area di ricarica della falda come da PTCP

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 23Area di frana

Art. 23Area soggetta a caduta massi

Art. 23Area soggetta ad erosione

Art. 23Area di cava

Art. 23Area di cono alluvionale

Art. 23Area esondabile

Art. 23Area a ristagno idrico

Art. 23Area di miniera in sotterraneo di Monte Pulli

Art. 23Aree soggette a deflussi idrici superficiali da monte

Art. 23Area soggette a sprofondamento carsico

Zone di attenzione idraulica e geologica

Zone di attenzione geologica P.A.I. bacino Brenta - Bacchiglione Art. 23

Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Area idonea Art. 22

Area non idonea Art. 22

Area idonea a condizione Art. 22
n
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Prescrittivo

Provincia di Vicenza

Comune di Valdagno

Dipartimento Territorio e Ambiente

Dirigente
Arch. Roberto j. Bavaresco

Consulenti esterni

Analisi geologiche
Dott. Bernardino Zavagnin
Dott. Lanfranco Vitale

Analisi agro-ambientali e VIncA
Dott.ssa Lisanna Peserico
di LANDLAB studio associato

Valutazione Ambientale Strategica
Arch. Ugo Baldini
Dott.ssa Nicoletta Toffaletti
di CAIRE Urbanistica srl

Studio di Compatibilità Idraulica
Dott. Roberto Cavazzana
Dott. Pietro Semenza
di M6 Engineering srl

Dott. Sergio Cocco
di IPROS ingegneria
ambientale srl

Studi socio economici
Dott. Luca Romano
di LAN srl

Consulenza informatica
Atlante srl
Studio Luca Zanella Ingegnere (UD)

Sindaco
Valter Orsi

Dirigente
Ing. Andrea Crociono

Progettista
Arch. Farida Cavedon

Ufficio di Piano
Dott. Urb. Francesco Scaramuzza
Geom. Ivan Martini
Arch. Marco Vezzali

Sindaco
Dott. Giancarlo Acerbi

Dirigente e Progettista
Arch. Maurizio Dal Cengio

Ufficio di Piano
Arch. Giorgio De Antoni
Arch. Bibiana Schiano di Cola
Dott.ssa Francesca Dal Medico
Geom. Mirco Selmo

Coordinatore e Coprogettista

Arch. Bruno Dolcetta
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