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Comune di Schio Provincia di Vicenza

MONTEROSSO SRL
PANIZZON BRUNO & FIGLI

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
“PEREQUAZIONE NOVE”
Magré - Via Tuzzi

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

Il committente

Data




RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di simulare l'illuminamento e la luminanza attesi lungo la viabilita
prevista nellambito della realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata
denominato “ Perequazione Nove “ Magré Via Tuzzi e di verificarne la rispondenza alla normativa

in materia

La normativa di riferimento & la seguente:

UNI 10819:1999 “ Requisiti la la limitazione del flusso luminoso disperso verso I'alto”
UNI 11248 " llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche”

UNI EN 13201-2 * llluminazione stradale — Parte 2: Prestazioni illuminotecniche”

UNI EN 13201-3 “ llluminazione stradale — Parte 3: Calcolo delle prestazioni”

UNI EN 132014 “ llluminazione stradale — Parte 4: Metodo di misura delle prestazioni

fotometriche”

Determinazione della tipologia stradale

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente viene effettuata una classificazione della strada
ai fini della determinazione della categoria illuminotecnica che le compete.

Questa classificazione si applica agli impianti di illuminazione fissi, progettati per offrire agli utenti
della strada, adibita alla circolazione di mezzi e pedoni, buone condizioni di visibilita durante i
periodi di oscurita, con l'intento di garantir loro un adeguato livello di sicurezza.

La classificazione deve basarsi su una analisi dei rischi che consiste nella valutazione dei
parametri di influenza al fine di individuare la categoria illuminotecnica che garantisce la massima
efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in
condizioni notturne, minimizzando nel contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di
gestione dell'impatto ambientale.

In primis, in base alla classificazione comunale della tipologia stradale, si calcola la categoria
illuminotecnica di riferimento. In base a sopralluoghi, conoscenza dei luoghi e studio preliminare
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del rischio, si individua la categoria illuminotecnica di riferimento ( riguardante il flusso di traffico

massimo al 100% ) e, successivamente, ( considerando un flusso di traffico effettivo ), si giunge

alla individuazione della categoria illuminotecnica di esercizio.

Lo studio preliminare del rischio serve ad individuare i parametri di influenza che possono ridurre o

incrementare la categoria illuminotecnica, quali ad esempio la presenza di incroci ( zone di conflitto

), il livello di criminalita, la necessitd di un compito visivo elevato dovuto alla necessita del

riconoscimento dei volti ( zona videosorvegliata ), indice di resa cromatica della lampada, ecc..

Classificazione delle strade e individuazione della categoria lluminotecnica di riferimento (prospetto 1)

Tipe Descrizione del tipo della strada Limiti di velocita Categoria Note punto
di stvada [km k-1] illuminotecnica
di riferimento
" Autostrade extranrbane 130-130 MEL -
o Antostrade nrbane 130
i Strade di servizio alle antostrade 70-90 ME3a
i Strade di servizio alle autostrade urbane 50 i
B Strade exoawrbane poncipali 110 ME3a -
Strade di semizio alle srade extraurbane principali 70-90 MEZa
Strade exTaurbane secondarie (tipi C1 e C24) 70-90 ME3a =
C Strade extraurbane secendarie 30 MEdD
Strade extraurbane secondene con liruti particolad 70 -90 ME3z
D Strade urbane di scomimento velace qg IJE3a }
E Strade wrbane interquartiere 30 ME3e -
Strade wbane di quardere 0 .
Strade [ocali extravrbane (dp: Fi e F2a) 70-90 ME3a 6.3
Strade locali extraurbane 20 MESD
- - 30 S3
Strade localiurbane (3pt F1 e F4) 30 MES
Strade locali urbaus: centri storied, isole ambrental. zone 30 30 CE4
F Strade locali urbane: alme sitnazioni 30 CE3.53
Strade locali wrkane: aree pedonali 5
Strade locali urbane: cenmi storci (utent: principali: padoni. 5
anmressi gil aitrl uzent) CE3'53
g
Strade locali interzonali gg
Piste ciclabiles Non dichiarato S3 -
Strade a destinazicne particolares; 30 -

4) Sscende = Deerete Mintsteriale £ rovembre 2001 n° 6792 da’ Miniztaro delle Infizstrithure e dei Trasporti.
3) Decrete Mmisteriale 30 nevarhra 1995 n° 557 del Ministave der Laven Pobblics,

£) Szcendo Jant. 3.5 dal Dacraro Mmizzeriale f novarbra 200 n® 6792 dal Mimistere delle Infizsumtnre e det Trazporti,

CE

Queste categorie si applicano ad aree a traffico motorizzato in cui non & possibile ricorrere al
calcolo della lnminanza. come ad esempio: zone di conflitto. incroci. strade commerciali e rotonde.

E’ anche applicabile ad alcune situazioni ad uso ciclopedonale quando le categorie S o A non sono
ritenute adeguate.




Categorie illuminotecniche serie CE

IMuminamento orizzontale
Categoria £inix Lo
[minimo mantenuto] [ninimza]

| CEQ 30 0.2
CE1l 30 2
2 0 £
CE3 13 £
CE4 19 K
CES 7.5 0.2

S, AESEV

Le categonie illuminotecniche S o A sono riferite agli ambienti a carattere ciclopedonale come per
esempio marciapiedi o piste ciclabili, ma anche corsie di emergenza ed altre separate o lungo la

carreggiata.

Sono inoltre applicabili a strade urbane. strade pedonali. aree di parcheggio, strade interne a

complessi scolastici. ecc.

La scelta se eseguire 1'analisi in base agli illuminamenti orizzontali { classi S ) o gli illuminamenti
semisferici ( classi A ) ¢ demandabile alle preferenze del progetista. benché la UNI11248
riconduca le aree pedonali alle soli classi S in quanto storicamente in Ttalia si preferisce 1" indagine

sugli illuminamento orizzontali.

Categorie illuminotecniche serie S

Illuminamento orizzontale
Categoria E inlxz Epicin Ix
[minmme mancemizo] [mantenuio]

S1 13 5

52 10 3

§3 7.5 1.5

54 3 1

S8 3 0.6

56 2 0.6

S7 presiazione non deserminata prestazione non determinaa

a) Per ottenere I'miforritz, il valore effectivo dellilhurinamento medio mantenure uon pué essere maggiore di 1.5 volte 1l valore

minimo E indicezc per la categona.

Nel diagramma di flusso che segue si esplicita la procedura per la determinazione della categoria

illuminotecnica che viene qui riportata
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Classificazione clel tipo di straca

Stradalocale
interzonale

Swadadicategoria F

Limate i
Velocita S0km;h

NG

Limite i
Welocita 20kim/h

Sl Categona diuminotecnica di
tiferimentn- $3

Esistono zonedi
confhito

NG Compito visive
Hormale

ClL+1=81

ndlice di Resa
Cromatica
Ra~G0

Categond illuminotecniva i
Cl-1= 82 progettn:52

Flusso i traffico
~ 50 S rispetto
almassimo

Cl-1=83

Flusso di trafficn
<25 %rispetto
almassimn

Categonia Teminotecnca di
sercizio:
C.l-1=84 esercizior 54
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Impianto esterno 1(KAOS 70W SHP-T - 8m)

Descrizione, Impianto esterno 1

Dati punti luce/Element| dell' interno

Dati punti luce:

Tipo
2

Sorgenti

Num. Marca

11 Codice

Nome punto luce  : KAOS 70W SHP-T - 8m

1 x ST 70 W /6000 Im 2200K

Posizione
x[m] y[m] z[m]
KAOS 70W SHP-T - 8m ()

1 -4497 4278 0.00
- Coordinate destinazione

1 IKACS 1 70W SHP-T PO_KS188Tp 38.02 0.Co

2 -2362 2542 0.00
- Coordinate destinazione

1 IKACS 1 70W SHP-T PO _KS10QTHR 2065 0.00

3 0.05 6.16 0.00
--- Coordinate destinazione

1 IKAQCS 1 70W SHE-T PO_KS1-G317p 140 0.00

4 61.12 37.00 0.00
--- Coordinate destinazione

1 IKACS 170W SHP-T P0_KS1-8811p 33.44 0.00

5 -55.30 16.58 0.00
- Coardinate destinazione

1 IKACS 1 70W SHP-T PO_KS18614p  21.30 0.0

3 -35.95 10.19 0.00
- Coardinate destinazione

1 IKAQS 1 70W SHP-T PO_KS1-6213§ 14.90 0.00

7 -12.25 -9.08 000
- Coaordinate destinazione

1 IKACS 1 70W SHP-T PO_KS1-0813¢ -4 36 0.00

8 845 -12.09 0.00

Coordinate destinazione
IKACS 1 70W SHP-T PO_KS1-0315p -8.51 0.00

11 x IKAOS 1 70W SHP-T PO_KS1-011-p

Rotazione
za Xa ya

141.4° 0.0° 0.0’
Angolo di rotazione
141.4° a.0¢ 0.0°

141.4° 0.0° 0.0°
Angolo di rotazione
141.4° 0.0¢ 0.0°

141.4° 0.0° 0.0’
Angolo di rotazione
141.4° 2.0° 0.0’

234.3° 0.0¢ 0.0°
Angolo di rotazione
234.3° 0.0¢ c.0®

320.5° 0.0° 0.0°
Angolo di rotaziene
320.5° 0.0° 0.0°

320.5° 0.0° 0.0
Angolo di rotazione
320.5° 0.0° 0.0°

320.5° 0.0° 0.0
Angolo di rotazione
320.5° 0.0¢ 0.0°

54.1° 0.0° 0.0°
Angolo di rotazicne
54.1° 0.0° 0.0’



g 2585 11.50 0.00
- Coordinate destinazione
1 IKAOS 1 70W SHP-T P0_KS1-20.91 15.08 0.00

10 44 41 3422 0.00
- Coordinate destinazione
1 IKAOCS 1 70W SHP-T P0_KS1-3947  37.80 0.00

{ i 62.50 57.47 0.00

- Coardinate destinazione
1 IKAOS 1 70W SHP-T PQ_KS1-5766 61.04 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

54.1° 0.0 0.0°
Angola di rotazione
54.1° 0.0° 0.0’

b4.1° 0.0° 0.0°
Angola di rotazione
54 .1° 0.0¢ 0.0°

54.1° 0.0° 0.0°
Angolo di rotazione
54.1° 0.0¢ 0.0’

Angolo di rotaziane

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1

582 2517 000 167.52 115.15 0.00
M1 6215 57.72 000 4063 4809 0.00
M2 -3.22 742 000 7618 €&3.04 0.00
M3 -51.17 2375 000 46.10 3986 32075
M4 4548  31.10 0.00 45622 3380 320.76

Altro

Asse L Asse Q

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
.00 Q.00
0.00 0.00

Angolo di rotazione

Nr.  xm[m] ym[m] zmim] Lungh. Largh. AsseZ
Pa3-5434 5202 000 8257 63820 0.00
Pa4-54.28 -1142 -000 5670 5445 0.00
Pa517.07  -2.01 000 67.78 7683 0.00

1.1 Descrizione, Impianto esterno 1
1.1.2 Pianta

Asse L Asse Q

0.00 Q.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3
[l 4
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1 Impianto esterno 1

1.2 Riepilogo, Impianto esterno 1
1.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione (virtuale) 1

[m]
80

70 -
B0 —
994 .
P s
- 3pd

. 1 2 3 L 75 10 15 20 30 50 75 100
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale inciretta media Con tonalita luce
Altezza area di valutazione 0.00m

Altezza del punto luce [m]: 8.00m

Fattore di manut. 0.380

Flusso luminoso totale di tutie le lampade 65000 Im

Potenza totale 924 W

Potenza totale per suparficie (19174.33 m3) 0.05 Wim?

liluminamento

llluminamento medic Em 791Ix
llluminamento minimo Emin 331x
lluminamente massimo Emax 16.2 Ix
Uniformita g1 Emin/Em 1:2.41 (0.41)
Uniformita g2 EminfEmax  1:4.63 (0.22)

Tipo Num. Marca
2 11 Codice 3
Nome punto luce : KAOS 70W SHP-T - 8m
con : 1 x IKAOS 1 70W SHP-T PO_KS1-011-p
Sorgenti 21 x ST 70 W 76000 Im 2200K



1.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

1.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione (virtuale) 2

]
80

70 5
60 <
59‘1. w3

- B

204
10 4
B
AL T ] T
N 204,
. -30 4

1.
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcalo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza del punto fuce [m]:
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (19174.33 m?)

[luminamento

llluminamento medic Em
lluminamento minimo Emin
lluminamento massimo Emax
Uniformita g1 EminfEm
Uniformita g2 Emin/Emax

Tipo Num. Marca

2 11 Codice

2 3 5 1.5

Percentuale indiretta media Con tonalita luce
0.00m

8.00 m

0.80

66000 Im
924 W
0.05 Wim?

97 ix

3ix

22 Ix

1:3.27 (0.31)
1:7.39 (0.14)

Nome punto luce
con
Sorgenti

- KAOS 70W SHP-T - 8m
-1 x IKAOS 1 70W SHP-T PO_KS1-011-p
- 1x ST 70 W / 6000 Im 2200K

100

i ' | . ‘f '

m/ — ™M ™Mo




1.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

1.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione (virtuale) 3

1 15
lHluminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcalo utilizzato:

Percentuale indiretta media Con tonalita luce

Altezza area di valutazione 0.00m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminaso totale di tutte le fampade 65000 Im
Potenza totale 924 W
Potenza totale per superficie (15174.33 m?) 0.05 Wim?
llluminamento

lluminamento medio Em 8.7 Ix
luminamento minimo Emin 3ix
lluminamente massimo Emax 16.6 Ix

Uniformita g1
Uniformita g2

Tipo Num. Marca

2 11 Codice

Nome punto luce
con
Sorgenti

Emin/Em 1:2.85 (0.35)
EminfEmax  1:5.46 (0.18)

: KAOS 70W SHP-T - 8m
-1 x IKAOS 1 70W SHP-T PO_KS1-011-p
1 xST70W /6000 Im 2200K



1.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

1.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione (virtuale) 4

in]

BT

1 1.5 2 3
llluminamento [ix]
Generale
Algoritme di calcalo utilizzato: Percentuale indiretta media Con tonalita luce
Altezza area di valutazione 000 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 65000 Im
Potenza totale 924 W
Potenza totale per superficie (18174.33 m?) 0.05 Wim?

[lluminamento

-—

llluminamento medio Em 8.8 Ix
llluminamento minimo Emin 33Ix
llluminamento massimo Emax 16.11Ix
Uniformita g1 Emin/Em 1:2.72(0.37)
Uniformita g2 Emin/Emax  1:4.96 (0.2)
Tipo Num. Marca

2 11 Codice

Nome punto luce
con

Sorgenti

. KAQS 70W SHP-T - 8m
-1 x IKAOS 1 70W SHP-T P0_KS1-011-p
1 x ST 70 W / 6000 Im 2200K




